von Wolfgang Bachmann STAAB ARCH ITEI{TEN

Es war wohl unvermeidlich: Der Landtag hat seinen Plenarsaal im wértlichen Sinne gedreht
und gewendet, dariiber ein neues Glasdach spannen lassen — und mit ironischem Pathos,

wie es den Miinchnern eigen ist, hie es in den Presseerklirungen, dass jetzt endlich der wei3-
blaue Himmel zu den Abgeordneten hereinleuchten kann. Aber sachlich fiigte der
Landtagsprasident hinzu: Die Lichtdecke sei die erste und einzige, die in dieser neuen
Konstruktion ausgefiihrt worden ist.

Politik leuchtet

Neugestaltung des Plenarsaals im Maximilianeum Bayerischer Landtag in Miinchen
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Urspriinglich als Galeriegebaude und Eliteschule
mit Internat geplant, wurde das im Krieg beschadig-
te Haus 1949 fir den Bayerischen Landtag umge-
baut. Elegant Giber der Isar als stadtebaulicher
Fluchtpunkt der Maximilianstrae lagernd (Seite 42)
birgt es im Inneren noch den dunklen Historismus,
dem man bislang nur behelfsmaRig beigekommen
ist. Hier implantierten Staab Architekten unter Auf-
gabe einiger Abgeordneten-Sitze die schwierige
Geometrie des Plenums. Uber das schlanke Halb-
rund kragt eine Galerie fiir Zuschauer und Presse.
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Der Architekt Volker Staab kennt das Maxi-
milianeum schon gut. Anfang der neunzi-
ger Jahre hat er dem von Ludwig Birklein
mit einer guten Portion ltaliensehnsucht
als ,Bildungsanstalt” entworfenen Gebéau-
de schon zwei Fliigelbauten angefligt; sie
wirken innerhalb des beengten Mauerkor-
dons verlasslich als einladende Schwelle,
Aber der Landtag, der hier in den improvi-
sierten (Wiederauf-)Bau nach dem Krieg
eingezogen ist, erkannte weiteren Raum-
bedarf, zudem ldstige Bauméngel hinsicht-
lich Brandschutz, Klima und Komfort. So
wurde im Jahr 2000 ein Wettbewerh aus-
gelobt, bei dem Staabs Vorschlag fir den
Umbau des Plenarsaals als erster Preis und
Behnischs Hohenflug flr eine gldserne
Aufstockung als Sonderpreis konkurrier-
ten. Ein Jahr spéter sollte ein weiterer
Wetthewerb das Patt [6sen. Thomas van
den Valentyns Zubau auf der Nordseite
erhielt jetzt als erster Preis eine Chance.

Gemessen an der veranschlagten Investi-
tion flir die Renovierung des vorhandenen
Saals (7 Mio. Euro) und den mehr als vier-
fachen Neubaukosten lag dann doch die
sparsame Umbau-Variante von Staab
nahe: 9,9 Mio. Euro. Dafiir konnte man den
Saal innerhalb seiner maroden, beim Aus-
bau immer wieder Probleme hervorrufen-
den Umfassungswénde erneuern und sich
zusétzlich zweier weiterer kleiner Rdume
annehmen.

Die Invasion des Architektonischen

Um Staabs Einbau richtig schétzen zu
kénnen, sollte man sich einmal durch die
alten Flure, Galerien und Zimmer tasten,
die sich in dem elegant lagernden Ge-
baude mit seinen weit ausschwingenden
arkadischen Loggien verbergen. Es ist ein
eigenes Biotop, in dem sich die Politiker
eingenistet haben wie in einer Minchner
GroRBwirtschaft: ewiger Historismus mit
regelméRigen Behelfsumbauten, vergilb-
tem Anstrich, reprasentativem Bequem-
Mobiliar, aufgewertet durch technischen
Ausbau und einer Spur Zeitgenossen-
schaft durch Energiesparlampen. Sollte
man da gar Rickschliisse auf die Politik
ziehen?

Da schien es fast verwegen, die Richtung
des Saals um 180° zu drehen, alle Neben-
rdume herauszureien und die gesamte
Raumschale fiir das Plenum zu nutzen.
Dies war — mit dem Verzicht auf einige Ses
sel - notwendig, um allen Abgeordneten
den freien Zugang zu ihren Platzen zu
ermoéglichen. Statt im eingezirkelten Halb-
kreis reihen sie sich nun in einem weiten
flachen Schwung vor den Regierungssit-
zen, Diese Raumform ist sicher nicht ideal,
sie fihrt zu einer Konkurrenz zwischen
Funktion und Geometrie, die allerdings
mit einiger Raffinesse glinstig entschieden
werden konnte. Dazu sollte der , Licht-
schwerpunkt”, so der Architekt, tiefer ge-
holt werden, um den beengten, falsch
proportionierten Kasten aufzulésen. Staab
entwickelte einen Zweiklang aus einer hél-
zernen und einer gldsernen Raumschale,
die sich wie bei einem Steckspiel {iber-
schneiden. Die leicht ansteigenden Sitzrei-
hen mit der konzentrischen Presse- und
Zuschauertribline, die die Raumhéhe kal-
mieren, und das Gegenliber der langen
Stirnwand sind mit hellem Eichenfurnier
vertéfelt; die Decke und die oberen Wand-
bereiche mit eismatten Glasscheiben ver-
kleidet, die an den schmalen Flanken bis
auf den Boden reichen. Wahrend die
punktgelagerten Deckenelemente unter
dem glésernen, warmeabweisenden
Dachpult mit Tages- und Kunstlicht durch-
leuchtet werden, sind die Wandscheiben
lediglich in einigem Abstand vor geschlos-
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Um zehn Uhr get die Bolidik an und
mir gehen in das Barlamend hinein
in den Sahl. Auf der einen Seit und
in der Mitt sizen mir und machen
beinah alles voll, denn mir sind die
Mehreren, dan komen die liiberalen
freimaurer und dan komen die
Sozi. Oben auf siezt der Orterer
und giebt Obacht auf ins, das nichts
bassiert und bal einer die fotzen
recht aufreist, schwengelt er mit
seiner Glocken.

JOZEF FILSER, Landagsabgeorneder
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senen weillen Flachen befestigt und lassen
das Zenitlicht diffus in den schachtartigen
Zwischenraum fluten. Dadurch entsteht
der Eindruck einer undeutlichen Raumbe-
grenzung. Das Geflihl des Eingeschlossen-
seins stellt sich nicht ein, Erlésung bringt
schlieBlich ein Fenster zur Slidseite, wo
sich dann wirklich der weiRblaue Himmel
und seine meteorologische Kondition
Uberpriifen lasst. Die Verbundglaspaneele
an Decke und Wanden sind mit Hinter-
schnittankern befestigt, ihre Hanger ver-
schwinden von den Befestigungspunkten
unscharf hinter dem griinlichen Glas wie
Schilfrohre im Wasser.

Ein Raum flir eine saubere Politik

Naturlich gibt es unsichtbare Technik, ver-
borgen in den Raumzwickeln hinter dem
Sesselrund der Parlamentarier, Kameras
haben ihre Gucklécher in der Stirnwand, in
die kunstvoll das bayrische Wappen perfo-
riert wurde (und an ein Mehltiitensignet
erinnert), nur ein Blindel Lautsprecher darf
unter dem glésernen Plafond hangen. Der
erste Raumeindruck wird daher von der
préazisen Glatte der Einbauten bestimmt;
Die gedampfte Eiche liberzieht allerdings
zu gleichméRig den Parcours, wirkt steril-
hell, wie ein Kunstfurnier, leblos, késig. Die
Sitze in rotem Leder kénnten daflr etwas
unauffalliger bleiben, mehr nach gediege-
nem Kirschnerhandwerk aussehen. Aber
verglichen mit der trégen, zivilisierten
Pracht des Hauses darf der neue Saal als
revolutiondr gelten.

Am Tag der Eréffnung orakelte die Siid-
deutsche Zeitung, dass Stoibers Stern nun
endglltig am Sinken sei. Weil man der
Architektur gerne eine Wirkung unterstellt:
Vielleicht kann sie ja einen Politikwechsel
unterstiitzen?




Anlass fiir die Neuordnung der Banke war der
Wunsch, jeden Platz ohne Stihlericken erreichen
zu kénnen. Die sich als Wandverglasung fortsetzen-
de Lichtdecke mildert die schwierige Proportion
des Saals. Das ansteigende Gestlhl, das zunichst
auf einer geschweiliten Unterkonstruktion geplant
war, wurde schlieBlich aus dem Baukastensystem
des Doppelbodens montiert. Die Firma WRK
brachte dazu Knauf-Gipsfaserplatten mit Hilti-Pro-
filen zu einem System zusammen,. Darauf liegt hel-
les Eichenholz und auf den Hauptgangen Filz. Was
wohl Jozef Filser, den Ludwig Thoma als Bericht-
erstatter aus der bayerischen Politik erfunden hat,
zu den Neuerungen gesagt hétte...
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Querschnitt

Nach mehr als 50 Jahren Parlamentsbetrieb wurde
eine Generaisanierung des Saals nétig. Erst nach
zwei Wettbewerben mit anspruchsvollen Neubau-
planen hat man sich fur den preisgiinstigeren Vor-
schiag von Staab Architekten entschieden. Neben
vielen unsichibar behobenen haustechnischen
Mangeln wird die Atmosphire bestimmt von einer
elegant mit Hinterschnittankern aufgehéngten
Glasdecke, die den tageszeitlichen Lichtwechsel
erfeben lasst, ohne durch direktes Sonnenlicht zu
blenden. Neben der indirekten prismatischen
Streuung bietet ein schmales Fenster den direkten
Ausblick aus der politischen zur wirklichen Weit,

Grundrisse und Schnitte M 1:400
Ubersicht M 1:2500
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Langsschnitt

Grundriss Galerie
Grundriss Saal




Hinterschnitt-
Technologie fiir Punkt-
halter von Fischer

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Punkt-
haltern wird bei einem Hinterschnittanker
die Glasscheibe nicht durchbohrt, sondern
eine zylindrische Sacklochbohrung
gesetzt, die anschlieBend im unteren
Bereich konusférmig hinterschnitten wird.
Der Hinterschnitt-Punkthalter besteht aus
Konusholzen, Spreizhlilse, Kunststoff-
scheibe und Sechskantmutter. Die Spreiz-
hiilse und der Konusbolzen sind mit einer
Kunststoffkappe umhdillt. Diese bettet den
Anker elastisch im Bohrloch ein, verhindert
den Kontakt zwischen Stahl und Glas und
reduziert durch seine Farbgebung die
Sichtbarkeit des Ankers im Glas. Da das
Glas nicht durchdrungen wird, entstehen
keine Probleme mit der Verschmutzung
der Aul3enseite des Glases und der Ab-
dichtung zwischen Glaselement und Punkt-
halter, die Minimierung der sichtbaren
Befestigungselemente bewirkt gleichzeitig
eine hohe Asthetik.

Bei der Montage wird die Spreizhiilse
drehmomentkontrolliert iber den Konus-
bolzen geschoben. Dadurch greift das
Spreizelement in den hinterschnittenen
Teil der Bohrung und bildet einen Form-
schluss. Die Krafteinleitung in das Glas
erfolgt bei Biegedruck tiber Mutter und
Unterlegscheibe. Bei Zug wird die Last
tber den konusférmigen Teil der Hinter-
schnittbohrung in das Glas eingeleitet.
Um ein Durchstanzen der Glasscheibe zu
verhindern, weist der Ankerful? keinen
Bodenkontakt auf.

Das Tragverhalten wurde durch experi-
mentelle und numerische Untersuchungen
ausfiihrlich ermittelt. Fir die Lichtdecke im
Plenarsaal des Maximilianeums ist eine
Zustimmung im Einzelfall erteilt worden. In
einer gutachterlichen Stellungnahme hat
Prof. Dr.-Ing. Omer Bucak, Fachhochschule
Minchen, die Tragfahigkeit und die Rest-
tragféhigkeit dokumentiert. Der Antrag fiir
eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung des Hinterschnitt-Punkthalters ist der-
zeit in Bearbeitung.

www.fischer.de
act@fischer.de

Bauherr:

Freistaat Bayern, vertreten durch die Regierung
von Oberbayern

Bauherrnvertreter: Universitatsbauamt Miinchen
Architekten: Staab Architekten, Berlin

Volker Staab, Alfred Nieuwenhuizen
www,staab-architekten.com

Mitarbeiter: Jens Achtermann, Dirk Brandlin,
Jirgen Rustler, Thomas Schmidt (Projektleitung),
Ulf Theenhausen

Wettbewerb:

Thomas Schmidt, Hanns Ziegler
Tragwerksplanung:

Siebenson und Bracher GbR, Beratende Ingenieure
VBI, Miinchen; Johannes Bracher, Christian Bock
Ausschreibung, Bauleitung, Terminplanung:

IMP Ingenieure GmbH, Miinchen;

Oliver Forster, Quirin Lutzenberger,

Thomas Mercker (Projektsteuerung), Ulrich Mertig
(Projektleitung), Jérg Molitor

Lichtplanung: Licht Kunst Licht, Bonn/Berlin;
Christian Osorio, Andreas Schulz

Fertigstellung: 13.12.05

Bodensysteme:

WRK, Hilti / Knauf Integral, Systemdoppelboden,
www.wrk-gmbh.de

Bodenbeldge:

www.daimer-filze.de; www.carpetconcept.de
Glasbefestigung:

Hinterschnittanker, www.fischerwerke.de
Méblierung: www.sedus.com

Beleuchtung: www.siteco.de

Fotos:

Werner Huthmacher, Berlin

Jens Achtermann, Berlin

Bildarchiv des Bayerischen Landtags, Rolf Poss
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50 Das Autodesk Detail

Innenraumperspektive o. M.
Dach M 1:10

Die Glasscheiben liegen allseitig auf und werden,
an den Eckpunkten und jeweils mittig mit stiickigen
Klemmleisten mechanisch fixiert. Die stiickigen
Klemmleisten verhindern einen Wasserstau an
den Scheibenttiefpunkten. Die Siliconverfugung
wird durch ein aufgeklebtes Kunststoffband gegen
UV-Strahlung geschiitzt,

Isolierverglasung ESG / ZwR / 2xTVG

(8/20/8+10 mm). Uber genordete Prismen-Inlets
(Siteco) wird der Warmeeintrag von siidlichem
Licht Gber Reflektion gemindert und gleichzeitig ein
diffuses Licht erzeugt. Die 4uReren Scheiben sind
innen sandgestrahit wodurch verhindert wird, dass
die Prismen das Tageslicht in seine Spektralfarben
zerlegt,

Stahltrager, 2 x 60/30/5 W-Profil

Stahltrager, 60/30/5 W-Profil

Stahltrager HEB 550

Stahl-Hohlprofil 50/50/5

Stahlprofil U 200

Laufschiene fiir Befahranlage (Helm)

Stahlprofil U 1209

Wartungswagen mit ausziehbarem Leiterturm;

Fiir die Wartung werden jeweils zwei Wartungs-
wagen miteinander gekoppelt. Die geringe

Breite von 870 mm ermoglicht, dass der Wagen
ausgehdngt werden und Gber den umlaufenden
schmalen Metallumgang versetzt werden kann.
Stahl-Hohlprofil 40/40/4

Leuchtkdrper

Gewindestab M8 mit aufgeschobenem Hiillrohr
Glas-Hinterschnittanker (fischer Zykon-Punkthalter
15x17,5 M8 / 14-G VSG) liber Hilsenmutter mit
Gewindestab verbunden

Glas-Deckenelemente VSG (1,32 x 2,70 m) aus;
TVG 10 mm, PVB ,5 mm, TVG 12 mm (geétzt);

Wand M 1:10

Rodan-Zugstab M6;

angeschweiflte Flachstahllaschen d = 5 mm
Stahlrahmen mit durchlaufendem Horizontalriegel
{Quadratrohr 80/80/4, St 37-2)

fischer Zykon-Punkthalter 15x15,5 M8/14-G VSG
Oberer Punkthalter der Vertikalverglasung;
Rundrohr @ 33,7 / 4 mm mit in der L4ngsachse
justierbaren Gelenkkopf, gelenkig auf dem Z-Profil
{x) gelagert; seitlich iber querliegenden Flachstahl
mit 2 Justierschrauben einstellbar, vertikal iiber
Rodan-Zugstab (1)

Vertikalverglasung VSG aus: TVG 10 mm
{Sichtseite geatzt) , PVB 1,52 mm, TVG 8 mm
Reflektionswand: 2 x GKD, 12,5 mm, 2,5° geneigt;
Die Neigung wurde im Modell untersucht und
bewirkt eine gleichmaRige Lichtverteilung sowie
weiche Reflektion auf die Vertikalverglasung.
Unterkonstruktion:

Z-Winkel Z 60/45/6 St 37-2, CW-Profile;

Unterer Punkthalter der Vertikalverglasung;
Rundrohr @ 33,7 / 4 mm mit magnetischem
Kontaktteller; Kontaktteller am Hinterschnittanker
tber Gewindemuffe M8 justierbar.

Fotos rechte Seite: Blick in den Dachraum zwischen
die das Tageslicht streuende obere Glasebene und
die an Gewindestdben abgehangte untere Saal-
decke. Die Kunstlichtbeleuchtung kann bei Bedarf
dazugeschaltet werden, Zur Wartung sind Laufwa-
gen mit Ausziehleitern installiert.

Gezeichnet mit Autodesk Revit Series

Das Autodesk Detail
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