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Treppenhaus nach Sanierung
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Das Geschaftshaus ,Zum Rappeneck®™ 1n der Sendlinger StrabBe 4 wurde 1911 von den Architekten
Eugen Honig (1873 — 1945) und Karl Sdldner (1871 — 1946) mit Verkaufs- und BUrordumen errichtet.

Die Konstruktion ist eiln relner Stahlskelettbau mit Mauerwerksausfachungen nach amerikanischem
Vorbild, obgleich der fiunfgeschossige Eckbau eine historisierende Fassade aufweilst.

Die GeschoBdecken bestehen aus zusammengesetzten, genlieteten Stahl-Haupttragern und
Stahlnebentragern mit scheitelrechten Kappen, die sich auf StahlauBen- und —innenstitzen
ablasten.

Die Flachen zwischen den StahlaubBenstitzen in der Fassade wurden mit Vollziegeln (Reichsformat)
ausgemauert. Die Aussparungen fiur Fenster und Turen wurden mit gemauerten Rundbdgen
hergestellt.

In den letzten Jahren wurden die 3 Gebaude Sendlinger StraBe 4, Sendlinger Strale 6 und
Farbergraben 20 von elnem Mieter zu einer Einheit zusammengefasst und als Verkaufsflache
genutzt. Auf Grund eines Mieterwechsels sollten die 3 Gebdude wieder getrennt, die
Anschlisse an die angrenzenden Gebaude ruckgebaut und die historische Gebdudehille wieder
hergestellt werden.

Nach umfassenden Bestandsaufnahmen mit Suchdffnungen im laufendem Geschaftsbetrieb, Aufnahme
und Dokumentation von bestehenden Schaden und Mangeln an der Baukonstruktion und Auswertung von
Materilaluntersuchungen, z.B. zu den Stahlgiten und zur SchweiBeilgnung der Stahlbauteile, wurde
das Konzept zur Sanierung und Ertichtigung der historischen Decken entwickelt. Alle MaBnahmen
wurden mit Positionsplanen, Konstruktionszeichnungen und

Baubehel fsmalnahmen geplant, die im Rahmen des Bauablaufs mehrfach aktualisiert werden mussten.

Um die Verkehrslast der Decken zu erhdohen wurde die Eigenlast der Decken im Umbau reduziert.
Alle vorhandenen Oberbeldage, ohne Denkmalrelevanz, die Estriche und Kiesschuttungen wurden
ruckgebaut. Die geschadigten Stahltrager wurden ertuchtigt und saniert, die historischen
Knotenpunkte mit traditionellen Verbindungsmittel (Schraubengarnituren) verstarkt.

Die beschadigten Bereiche der scheiltelrechten Ziegelkappen wurden mit Stahlbetonausfachungen
zwlschen den Stahltrdagern erganzt. Darauf wurden neue Zugglieder und Ringbalken zur Ausbildung
von Deckenscheiben und der neue Deckenaufbau mit Dammung, Estrich und Belag eingebaut.

Fir den Einbau neuer Technikzentralen und Versorgungsleitungen wurde die nichttragende
Bodenplatte riuckgebaut. Dabel wurde ein historischer Brunnen gefunden, der durch Archdologen
eingemessen und auf die Mitte des 13.Jhd. datiert wurde.

Die tragenden Stahlstutzen wurden bis zu den Grundungskdorpern gefiuhrt. Die Stahlstitzen 1n der
Fassadenflache sind im UG vor der umlaufenden Winkelstitzwand aus Stampfbeton angeordnet.

Die Grundung der Kommunwande erfolgt uUber Streifenfundamente.

Die Stahlstutzen binden bis zu 2,5 m in den Baugrund ein, wobel die Grindungskdorper aus
Stahltragerrosten mit Auflagerkonsolen ca. 1,0 m unterhalb des mittleren Grundwassersplegels
liegen. Die Stahlstitzen und Stahlauflagerkonstruktionen 1im Baugrund wurden freigelegt (Verbau)
und die Oberflachenkorrosion entfernt. Dlie Roste wurden mit Quellmdrtel hohlraumfrei verfullt
und die Stahlbauteile durch tragende Stahlbetonummantelungen ertichtigt. Grundungskdorper 1m
Bereich der AuBen-und Kommunwande wurden durch Unterfangungen verstarkt und anschlieBend die
neue Stahlbetonbodenplatte wieder eilngebaut.

Das vorhandene Dach besteht aus 2 unterschiedlich hohen, im 90° Winkel ineinander
verschnittenen Satteldachern. Hier wurden die Dachdeckung und die Gauben erneuert und die
Dachebene nach EnEV gedammt.

Im Bestandstreppenhaus (EG-DG) wurden alle Sanierungen aus den friheren Jahren ruckgebaut. Bel
den Treppenlaufen aus Beton wurden Linoleumbeldge entfernt und die vorhandenen
Natursteinplatten aus Muschelkalk freigelegt und aufgearbeitet. Das Bestandsgelander wurde
saniert und mit einen Holzhandlauf erganzt.

Zusatzlich wurde ein neues Treppenhaus mit Aufzugsschacht und i1ntegrierten Schachten fur die
Haustechnik in Stahlbeton- / Mauerwerksbauweise realisiert.

Die Fassaden des Gebaudes bestehen aus elner stark aufgeldsten Lochfassade mit
Mauerwerkswanden. Sie sind im Erd- und 1. Obergeschoss mit Naturstein verkleildet, dariber mit
einem Kellenwurfputz verputzt.

Die Fassadensanierung beinhaltete die Erneuerung der nicht historischen Fenster und der
Fensterbleche. Schaden 1m Putz wurden angleichend ausgebessert und das gesamte Gebdaude mit
elnem neuen Anstrich, farblich dem Naturstein angepasst, versehen. Die Natursteinfassade aus
Muschelkalk hatte durch die Befestigung von Werbeschriften und unsachgemale Nachbesserung alter
Locher unzdhlige Schaden. Die Fehlstellen wurden ausgearbeitet und mit Stein-Ersatz verfullt.
An groleren Schadensstellen wurden Vierungen ausgearbeitet und mit neuem Stein erganzt.
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