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Grundriss Witterungsschutz M 1:100
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Ansicht Witterungsschutz ven Stiden M 1:100

Ansicht Witterungsschutz von Norden M 1:100
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Querschnitt B-B Witterungsschutz M 1:100

Konstruktionsbeschraibung:

Dic Kragstitzen besthen aus Stahirohrroflen RO224.5 (53551

Die von den Statzenkiplen abgehenden Stahltriger sind als Rechteck
hohiprofil geplant, wobei sich dis Stahlzrofle vorm Statrenkapf bis 7um e
Kragarmende von RRO 140680 (5355} auf RRO 100560 (5355 veritingen,
um das Eigengewicat der Konstruktion au verringen. Die Stokstellen sing
als oiegesteite Steckverhindungen ausgiebildet

Die ringsc hlieBansen wertden als R
RRO BUwAil (8344 ausgafilhrt,

An gewissen Stellen erreicht die Konstrukion elne Auskragurg von is
2u ca 8 m. Hier werden Trichterhochpunkte vereinzelt mittels Stahiseilen
RL16 {@16 mm) horizental gegeneinander abgespannt.

Querschnitte

Unm die geometrisch komplizierten Knotenpunkte, an denen bis 2u 7
i

plirag aufeulisen am 12 BRG 10046088 fertiger Baustahl 5355
Stitrenkopt e n Stanlring mit bereits im Werk gefertigten Anschlusspro- PRSI,
filen fiir jeden abgehenden Hauptwager. Dies verhindert, dass Stahhrdger 2: RO 24456200 fwarmgefertigl), Baustehl 5355

atn Anschlusspunkt kallidiren

2 RRO 14048057 fertity, Baustabl 5
U die Gesamitkanstiaktion aus Kragstitze und in Trichterform aul 10010 (warmoefenigtibustahl S 35

gelisien Galgen sicher im Baugrund eu verankern, werden die Stilzen i .
L e et bl e 4: RRO B0x40x8 fwarmgefert gtl; Baustahl 5355
belung an ein massives Fundament aus Stahlbeton angeschlossen 5D 16, Baustohl £355
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